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1. Sobre el documento  

1.1. Objetivo  

El objetivo de este producto es proporcionar información  espacial y 
temporal consistente de la ocurrencia de incendios forestales en las Sierras de 
Córdoba, Argentina, para el período 1986 –2024, basado en el análisis integrado 
de imágenes satelitales Landsat y Sentinel -2. El producto busca proveer 
información precisa para el análisis del régimen de fuego, la planificación 
territorial, la gestión del riesgo de incendios y la evaluación de impactos 
ecológicos y socioeconómicos en las Sierras de Córdob a. 

Este producto fue generado en el marco de la tesis doctoral de Jimena 
Albornoz del Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales  titulada  
“Identificación de pirorregiones en las Sierras de Córdoba y su relación con el 
clima, la vegetación, la topografía y la presencia humana ”. Su elaboración  
c onstituye un insumo técnico  desarrollado  junto a Juan Pablo Argañaraz, 
Carolina Baldini, Laura Bellis y Cecilia N aval Fernández.  

 

1.2. Alcance  

Este documento está destinado a la comunidad técnico -científica y 
público en general.  

 

1.3. Lista de acrónimos y abreviaturas  

 

CONAE  Comisión Nacional de Actividades Espaciales  

SIG  Sistema de Información Geográfica  

GEE  Google Earth Engine  

NIR  Near Infrared  

SWIR  Shortwave Infrared  

NDVI  Normalized Difference Vegetation Index  
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NBR  Normalized B urn  Ratio  

BAMT  Burned Area Mapping Tool  

MODIS  Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer  

VIIRS  Visible Infrared Imaging Radiometer Suite  

2. Introducción  
Los incendios forestales constituyen un proceso ecológico relevante en las 

Sierras de Córdoba; sin embargo, en las últimas décadas su frecuencia, 
extensión y severidad han sido fuertemente modificadas por la interacción 
entre factores climáticos y activida des humanas  [1]. La ocurrencia recurrente 
de grandes incendios y megaincendios [2] ha generado impactos significativos 
sobre los ecosistemas, la biodiversidad y los sistemas socioeconómicos. En este 
contexto, este producto surge de la necesidad de contar c on una base de datos 
histórica, homogénea, completa y espacialmente explícita que permita 
analizar la dinámica espacio -temporal de los incendios, identificar áreas con 
alta recurrencia y contribuir al diseño de estrategias de prevención, manejo y 
restauración post -incendio.  

3. Obtención del producto Frecuencia de 
Incendios  en las Sierras de Córdoba (1986 -2024)  

3.1. Datos de entrada  

El producto se generó a partir de series multitemporales de imágenes 
satelitales ópticas correspondientes a las misiones Landsat 5 TM, Landsat 7 
ETM+ y Landsat 8 OLI (resolución espacial de 30 m) y Sentinel -2 MSI (resolución 
espacial de 20 m), cubriendo el  período 1986 –2024.  

Se utilizaron productos de nivel de procesamiento L2/L2A  [3,4 ,5], que  
además  incluyen corrección atmosférica y enmascaramiento de nubes . Todas 
las imágenes fueron procesadas en el entorno de  Google Earth Engine  (GEE ), 
con la herramienta  Burned Area Mapping Tool  (BAMT ) [5] lo que permitió el 
manejo consistente de grandes volúmenes de datos y la integración de 
información proveniente de diferentes sensores.  
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3.2. Procesamiento de los datos  

La identificación y delimitación de las áreas quemadas se realizó mediante 
un enfoque de clasificación supervisada, utilizando el algoritmo Random 
Forest implementado en la herramienta BAMT desarrollada por Roteta et. A l. 
2022 [ 6,7 ], en GEE. Para el entrenamiento del clasificador se emplearon bandas 
espectrales del infrarrojo cercano (NIR) y del infrarrojo de onda corta (SWIR), 
junto con índices espectrales ampliamente utilizados para la detección de 
áreas quemadas, principalmente  Normalized Difference Vege tation Index  
(NDVI ) y Normalized Burn Ratio  (NBR ). 

Posteriormente, se realizaron inspecciones visuales y correcciones 
manuales de cada polígono export ado de  BAMT dentro del entorno QGIS, 
utilizando el plugin de G EE para visualizar el catálogo de imágenes post -
incendio Landsat y Sentinel ‑2, así como productos auxiliares de detección de 
focos activos  provenientes de datos Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer  (MODIS ) y Visible Infrared Imaging Radiometer Suite  
(VIIRS).  

La validación  visual  final consistió en superponer cada polígono sobre la 
cicatriz observable del incendio, empleando composiciones RGB basadas en 
las bandas SWIR, NIR y Rojo, que permiten resaltar contraste espectral entre 
áreas quemadas y no quemadas, mejorando así la delim itación espacial del 
perímetro final.  Este proceso permitió eliminar polígonos correspondientes a 
errores de comisión/omisión y ajustar con precisión los límites de las cicatrices 
de fuego con afloramientos rocosos, suelos desnudos, sombras topográficas, 
á reas agrícolas con firmas espectrales similares.  

Posteriormente, cada capa anual fue convertida a formato ráster. El mapa 
final de frecuencia se obtuvo mediante la superposición de las 39 capas 
anuales de áreas quemadas, donde cada píxel indica el número de veces que 
fue afectado por un incendio durante el período de analizado.  

3.3. Limitaciones del producto  

El producto presenta limitaciones inherentes a la heterogeneidad del 
paisaje serrano.  Puede presentar posibles confusiones espectrales entre áreas 
quemadas y otras coberturas con respuestas similares, como suelos desnudos, 
afloramientos rocosos, sombras topográficas o áreas agrícolas.  Estas 
limitaciones fueron abordadas mediante estrategias metodológicas orientadas 
a minimizar errores de confusión, omisión y comisión, las cuales se detall ó en 
el apartado anterior.  
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Asimismo, incendios de muy pequeña superficie pueden no ser 
detectados de forma consistente; por este motivo, el análisis se restringió a 
eventos con superficies mayores o iguales a 5 hectáreas, considerados 
representativos a la escala del producto.  

4.  Validación del producto  
Dado que no existe un conjunto independiente de datos de referencia 

para la región, no fue posible realizar una validación cuantitativa basada en 
métricas estadísticas (por ejemplo, matrices de confusión o exactitud 
temática). Esta limitación, ampliamente documentada en estudios de mapeo 
de áreas quemadas a escala regional, fue abordada mediante un proceso 
exhaustivo de validación visual experta.  

Como se mencion ó anteriormente  en el inciso 3.2 , cada polígono 
generado por el procesamiento automático fue revisado manualmente en 
QGIS . Aunque este enfoque no permite calcular indicadores como exactitud 
de usuario o productor, asegura consistencia cartográfica interna a lo largo de 
los 39 años analizados. Métodos similares basados en interpretación experta se 
utilizan comúnmente en reconst rucciones históricas donde la verificación en 
campo o con datos de alta resolución no es viable  [6,8,9] . 

5.  Descripción de producto  

5.1. Resultados  

El producto permite cuantificar y analizar los patrones espaciales de 
frecuencia y recurrencia de incendios en las Sierras de Córdoba. 
Aproximadamente el 45 % del área de estudio  fue afectada por al menos un 
incendio entre 1986 y 2024. La recurrencia muestra un patrón  decreciente: 
cerca de 700.000 ha se quemaron una sola vez, mientras que superficies 
progresivamente menores fueron afectadas dos, tres o más veces. Las áreas 
con mayor frecuencia de incendios (cuatro o más eventos) se concentran 
espacialmente en hotspots específicos, principalmente en las Sierras Chicas 
centrales y en el sector sur de las Sierras de los Comechingones. En estas 
regiones se registran intervalos de retorno del fuego de aproximadamente 4 –5 
años, lo que indica la presencia de zonas con alta frecuencia de incendios . El 
mapa de frecuencia constituye una herramienta clave para la identificación de 



 

Frecuencia de incendios en las Sierras de Córdoba  
(1986 -2024)  

 
 

IDE CONAE  
 
 

 

8  
 

áreas críticas, la evaluación de la recurrencia del fuego y el apoyo a procesos de 
ordenamiento territorial, conservación y restauración ecológica . 

5.2. Nombre del archivo  

El nombre de l producto de valor agregado generado en este proyecto 
sigue los estándares de CONAE y se describe a continuación : 

CONAE_PID_ TES _EMER_FI_19860101_20241231_gESierrasCBA_v001  

 

CONAE: Prefijo que llevan todos los productos generados y/o distribuidos 
por  “CONAE ”. 

P ID : identifica al producto como resultado de un “ Proyecto de 
Investigación y D esarrollo ”. 

TES : identifica que el p roducto  fue  generado en el marco de tesis de 
licenciatura, maestría o doctorado.  

EMER : refiere a la temática que aplica al producto, en este caso 
“Emergencias”.  

F I: identifica el tipo de producto como “ Frecuencia de incendios ”. 

19860101 : Fecha de inicio de adquisición de los datos satelitales , en formato 
AAAAMMDD.   

20241231 : Fecha final para de la adquisición de los datos satelitales , en 
formato AAAAMMDD.  

g ESierrasCBA : ubicación geográfica del producto.  

v001: versión del pro ducto.  

5.3. Contenido del paquete de producto  

 

Cada producto se descarga en una carpeta comprimida en formato ZIP 
que contiene  los siguientes archivos : 

1. El p roducto “Frec uencia de I ncendios  en las Sierras de Córdoba ( 1986 -
2024 )” en formato “GeoTIFF”. Los píxeles del archivo  indican la  
frecuencia de incendios (número entero de eventos por píxel)  
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2. Metadatos del producto “Frecuencia de Incendios en las Sierras de 
Córdoba (1986 -2024)” , en formato XML. La descripción de los campos 
se encuentra en el Apéndice A . 

3. Archivo de imagen del producto “Frecuencia de Incendios en las 
Sierras de Córdoba (1986 -2024)” en formato  PNG.  

5.4.  Formato del archivo  

El producto se distribuye en formato GeoTIFF.  

5.5. Características del producto  

El producto corresponde a un mapa ráster de frecuencia de incendios, en 
el cual cada píxel indica el número de veces que fue afectado por un incendio 
forestal durante el período 1986 –2024.  La tabla 1 resume las  características d el 
producto . 

 

Tabla 1: Características del producto Frecuencia de incendios 
distribuidos por la CONAE.  

Resolución espacial  30 m  x 30 m  

Resolución temporal  1986 -01-01 a 2024 -12-31 

Nivel de procesamiento  L4 (producto derivado resultante del análisis multitemporal)  

Sistema de referencia y 
proyección  

WGS 84 (EPSG:4326)  

Extensión espacial  N: -29.500333  
S: -33.364531  
E: -63.49693  
W: -65.54235  

Formato de la imagen  GeoTiff  

Contenido de la 
imagen  

Frecuencia de incendios (número entero de eventos por 
píxel)  

Formato del producto  GeoTiff  

5.6.  Política de datos  

Las obras a las que hace referencia este documento se distribuyen bajo 
una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). El  
producto debe  ser citado como  "Frecuencia de incendios en las Sierras de 

https://conaegobar.sharepoint.com/:w:/s/MDparaproductossatelitales/IQD0aHH57Ts5TLRrjwxBp6v3AQ6Mw49asms0LNOQ8-pcyRc?e=IObbPK&nav=eyJoIjoiMjA2Njk5Nzk1NiJ9
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Córdoba 1986 -01-01_2024 -12-31". GEOCatálogos CONAE. Jimena Albornoz  – 
CONAE ( 2026 )". 

5.7. Acceso  

El producto se  encuentra  publica do  en los catálogos en línea de la CONAE , 
de acceso libre y gratuito para su visualiza ción  o  descarga, como se explica en 
las siguientes subsecciones.  

5.7.1. Visualización a través del GEOPortal  

Se accede al visor a través de:  

https://geoportal.conae.gov.ar/mapstore/#/viewer/openlayers/geoportal  

Allí se puede visualizar el producto “ FI en las Sierras de Córdoba 1986 -
202 4 ”, dentro del grupo “ Proyectos de Investigación ”.  

5.7.2. Acceso a los productos como servicios web  

Los productos están disponibles como Servicio Web de Mapas (WMS) en 
el siguiente enlace:  

 https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/catalogoGeoServiciosOGC.html  

Dentro del catálogo pueden localizarse en la categoría “ Proyectos de 
investigación ”.  

5.7.3. Descarga del producto, sus metadatos y documentación 
asociada  

En los GEOCatálogo s de Metadatos de CONAE podrá encontrar  y 
descargar todos  los productos  históricos:  

https://geocatalogos.conae.gov.ar/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/search  

La documentación asociada a estos productos está disponible en:  

https://documentoside.conae.gov.ar/  

5.8.  Contacto  

En esta sección se especifica el punto de contacto al cual el usuario debe 
dirigirse para realizar cualquier consulta, correspondiendo siempre al área de 
Atención al Usuario . 

https://geoportal.conae.gov.ar/mapstore/%23/viewer/openlayers/geoportal
https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/catalogoGeoServiciosOGC.html
https://geocatalogos.conae.gov.ar/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/search
https://geocatalogos.conae.gov.ar/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/search
https://documentoside.conae.gov.ar/
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Por cualquier consulta relacionada al producto, su producción, 
publicación y/o aplicaciones, por favor comunicarse con la oficina de Atención 
al Usuario de la CONAE a través de atencion.usuario@conae.gob.ar . 
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7.  Apéndice A. Primer apéndice: metadatos  
En la tabla 2 se muestran como ejemplo los valores que toman los campos 

que componen los metadatos correspondientes al producto “ Frecuencia de 
incendios en las Sierras de Córdoba 1986 -01-01_2024 -12-31”. 

 

Tabla 2: Metadatos correspondientes al producto Frecuencia de 
incendios en las Sierras de Córdoba 1986 -01-01_2024 -12-31 
distribuidos por la CONAE.  

Nombre del 
campo  

Descripción  Tipo de dato  Valor  

ID único  Identificador único del 
archivo de metadatos y 
paquete de producto. Se 
genera de acuerdo con las 
indicaciones de la IDE 
CONAE.  

Cadena de 
caracteres  

CONAE_PID_TES_EMER_FI_1
9860101_20241231_gESierrasC
BA_v001  

Idioma de los 
metadatos  

Indica el idioma en el 
que se encuentra 
escritos los metadatos  

Lista de 
códigos  

 

SPA  

Codificación  Nombre completo del 
estándar de codificación de 
caracteres usado para los 
metadatos  

Lista de 
código 
MD_Characte
rSetCode  
 

utf -8  

Nivel 
jerárquico  

Subconjunto de datos 
a los que se refieren los 
metadatos  

Lista de 
códigos 
MD_ScopeCo
de  

dataset  

Punto de 
contacto de 
los 
metadatos 
del recurso  

Descripción de la 
organización responsable 
de atender cualquier 
consulta y/o comentario del 
usuario. Corresponde a la 
oficina de Atención al 
Usuario de CONAE:  

 
 

 

      Rol  Lista de 
códigos 
CI_RoleCode  

pointOfContact  

      Nombre de la institución  Cadena de 
caracteres  

CONAE - Atención al Usuario  

      Número telefónico de 
contacto  

Cadena de 
caracteres  

+541143310074 int. 5413  

Continúa en la siguiente página  
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Continúa  de la página an terior  

Nombre del 
campo  

Descripción  Tipo de dato  Valor  

      Tipo de número de 
teléfono  

Lista de 
códigos 
CI_Telephone
TypeCode  

voice  
 

      Dirección postal  Cadena de 
caracteres  

Av. Paseo Colón 751  

      Ciudad  Cadena de 
caracteres  

CABA  

      Provincia  Cadena de 
caracteres  

Buenos Aires  

      Código postal  Cadena de 
caracteres  

C1063ACH  

      País  Cadena de 

caracteres  

Argentina  

      Correo electrónico  Cadena de 

caracteres  

atencion.usuario@conae.gob.

ar  

Fecha de los 
metadatos  

Fecha de creación de los 
metadatos  

  

      Fecha  Fecha  2026 -01-12T13:00:00  

      Tipo de fecha  Lista de 
códigos 
CI_DataType
Code  

creation  

Nombre del 
perfil de 
metadatos  

Nombre del perfil de 
metadatos utilizando para 
documentar el recurso  

Cadena de 
caracteres  

Perfil metadato CONAE – ISO 
19115-3 

Versión del 
perfil  

Versión de la norma y/o 
perfil de metadatos 
utilizada para documentar 
el recurso  

Cadena de 
caracteres  

Metadatos raster – 2023 - V1 

Estado del 
metadato  

Define el estado de 
maduración del metadato  

Lista de 
código 
CI_OnLineFu
nctionCode  

completeMetadata  

Nombre del 
sistema de 
referencia  

Identifica por su nombre el 
sistema de referencia 
utilizado por el recurso  

Cadena de 
caracteres  

Sistema Geodésico Mundial  

Código EPSG  Código EPSG del sistema 
de referencia utilizado por 
el recurso  

Cadena de 
caracteres  

EPSG:4326 (WSG84)  

Título del 
producto  

Fecha creación del 
producto  

Cadena de 
caracteres  

Frecuencia de incendios en 
las Sierras de Córdoba 1986 -
01-01_2024 -12-31 

Continúa en la siguiente página  
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Continúa de la página anterior  

Nombre del 
campo  

Descripción  Tipo de dato  Valor  

Fechas del 
producto  

Fecha de creación del 
producto  

  

      Fecha  Fecha  2025 -04 -01T00:00:00  

      Tipo de fecha  Lista de 
código 
CI_DataType
Code  

creation  

 Fecha de publicación del 
producto  

  

      Fecha  Fecha  2026 -03 -06  
      Tipo de fecha  Lista de 

código 
CI_DataType
Code  

publication  

Título de la 
serie  

Nombre del nivel jerárquico 
para el que se suministran 
metadatos  

Cadena de 
caracteres  

Frecuencia de incendios en 
las Sierras de Córdoba 1986 -
2024  

Identificador 
como serie  

Identificador corto del nivel 
jerárquico  

Cadena de 
caracteres  

FISC -1986 -2024  

Ubicación 
del catálogo 
de la serie  

URL de acceso a la serie  url  https://geocatalogos.conae.g
ov.ar/geonetwork/srv/spa/cata
log.search#/metadata/CONA
E_PID_TES_EMER_FI_1986010
1_20241231_gESierrasCBA_v0
01 

Resumen  Descripción en forma breve 
y clara del contenido 
del recurso  

Cadena de 
caracteres  

Este producto representa la 
frecuencia de ocurrencia de 
incendios en las Sierras de 
Córdoba, provincia de 
Córdoba, Argentina, durante 
el período 1986 –2024. 
Elaborado a partir de 
imágenes satelitales Landsat 
(30 m) y Sentinel -2 (20 m), 
procesadas en Google Earth 
Engine con clasificación 
supervisada y la herramienta 
Burned Area Mapping Tool 
(BAMT). Cada píxel indica el 
número de veces que fue 
afectado por incendios 
dentro del intervalo 
analizado.  

Continúa en la siguiente página  
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Continúa de la página anterior  

Nombre del 
campo  

Descripción  Tipo de dato  Valor  

Resumen  Descripción en forma breve 
y clara del contenido del 
recurso  

Cadena de 
caracteres  

Este producto representa la 

frecuencia de ocurrencia de 

incendios en las Sierras de 

Córdoba, provincia de 

Córdoba, Argentina, durante 

el período 1986 –2024. 

Elaborado a partir de 

imágenes satelitales Landsat 

(30 m) y Sentinel -2 (20 m), 

procesadas en Google Earth 

Engine con clasificación 

supervisada y la herramienta 

Burned Area Mapping Tool 

(BAMT). Cada píxel indica el 

número de veces que fue 

afectado por incendios 

dentro del intervalo 

analizado.  

Crédito  Reconocimiento a quienes 
contribuyeron con el 
recurso  

Cadena de 
caracteres  

CONAE – Gerencia de 

Coordinación  
 

Estado  Estado del recurso asociado  Lista de 
códigos 
MD_Progress
Code  

completed  

Originador 

del recurso  

Descripción de la 
organización donde se 
originó el recurso:  

 
 

 

      Rol  Lista de 
códigos 
CI_RoleCode  

originator  

      Nombre de la institución  Cadena de 
caracteres  

Unidad Instituto Gulich  

      Dirección postal  Cadena de 
caracteres  

Centro Espacial Teófilo 
Tabanera (Ruta C45 -km 8)  

      Ciudad  Cadena de 
caracteres  

Falda del Cañete  

      Provincia  Cadena de 
caracteres  

Córdoba  

      Código postal  Cadena de 
caracteres  

X5186XAM  

      País  Cadena de 
caracteres  

Argentina  

Continúa en la siguiente página  
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Continúa  de la página anterior  

Nombre del 
campo  

Descripción  Tipo de dato  Valor  

      Código postal  Cadena de 
caracteres  

X5186XAM  

      País  Cadena de 

caracteres  

Argentina  

      Nombre individual  Cadena de 

caracteres  

Jimena Albornoz  

      Puesto  Cadena de 

caracteres  

Tesista de doctorado  

Proveedor 

del recurso  

Descripción de la 
organización que provee el 
recurso:  

 
 

 

      Rol  Lista de 
códigos 
CI_RoleCode  

resourceProvider  

      Nombre de la institución  Cadena de 
caracteres  

Unidad Instituto Gulich  

      Dirección postal  Cadena de 
caracteres  

Centro Espacial Teófilo 
Tabanera (Ruta C45 -km 8)  

      Ciudad  Cadena de 
caracteres  

Falda del Cañete  

      Provincia  Cadena de 
caracteres  

Córdoba  

      Código postal  Cadena de 
caracteres  

X5186XAM  

      País  Cadena de 

caracteres  

Argentina  

      Nombre individual  Cadena de 

caracteres  

Jimena Albornoz  

      Puesto  Cadena de 

caracteres  

Tesista de doctorado  

Publicador 

del recurso  

Descripción de la 
organización que publica y 
disponibiliza el recurso:  

 
 

 

      Rol  Lista de 
códigos 
CI_RoleCode  

publisher  

      Nombre de la institución  Cadena de 
caracteres  

CONAE - Subgerencia de 
Informática, Servicios de 
Datos y Telecomunicaciones  

      Dirección postal  Cadena de 
caracteres  

Av. Paseo Colón 751  

      Ciudad  Cadena de 
caracteres  

CABA  

      Provincia  Cadena de 
caracteres  

Buenos Aires  

Continua en la siguiente página  
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Continúa  de la página anterior  

Nombre del 
campo  

Descripción  Tipo de dato  Valor  

      Código postal  Cadena de 
caracteres  

C1063ACH  

      País  Cadena de 

caracteres  

Argentina  

      Correo electrónico  Cadena de 

caracteres  

geoservicios@conae.gob.ar  

      Nombre individual  Cadena de 

caracteres  

Jimena Albornoz  

      Puesto  Cadena de 

caracteres  

Tesista de doctorado  

Punto de 

contacto del 

recurso  

Descripción de la 
organización responsable 
de atender cualquier 
consulta y/o comentario del 
usuario:  

 
 

 

      Rol  Lista de 
códigos 
CI_RoleCode  

pointOfcContact  

      Nombre de la institución  Cadena de 
caracteres  

CONAE - Atención al Usuario  

      Correo electrónico  Cadena de 
caracteres  

atención.usuario@conae.gob.
ar  

Tipo de 
representaci
ón espacial  

Naturaleza del contenido 
del recurso  

Lista de 
códigos 
MD_SpatialR
epresentatio
nTypeCode  

grid  

Escala 
espacial del 
dato  

Relación entre la dimensión 
real de los objetos y las 
representaciones gráficas 
posibles a través de la 
teledetección o bien de la 
digitalización  

Número, 
interger  

60000  

Escala de 
trabajo  

Breve descripción de la 
resolución espacial del 
recurso  

Cadena de 
caracteres  

Escala de trabajo aproximada 

1:60000, lo que equivale a un 

tamaño de pixel de 30m.  

Tema  Tópico que caracteriza el 
contenido del recurso  

Lista de 

códigos 

MD_TopicCate

goryCode  

environment  

disaster  

Continúa en la siguiente página  

 
 
 



 

Frecuencia de incendios en las Sierras de Córdoba  
(1986 -2024)  

 
 

IDE CONAE  
 
 

 

18 
 

Continúa  de la página anterior  

Nombre del 
campo  

Descripción  Tipo de dato  Valor  

Extensión 

geográfica  

Definición de la extensión 

geográfica del recurso:  

  

      Coordenada extrema 

oeste  

decimal  -65.54235  

      Coordenada extrema 

este  

decimal  -63.49693  

      Coordenada extrema sur  decimal  -33.364531  

      Coordenada extrema 

norte  

decimal  -29.500333  

Miniatura  Gráfico que provee una 
ilustración del recurso:  

  

      Pequeña:    

           Nombre del archivo  url  https://geocatalogos.conae.g
ov.ar/pid/tes/emer/fi/19860101/
CONAE_PID_TES_EMER_FI_1
9860101_20241231_gESierrasC
BA_v001_TH.png  

 Descripción de la 
ilustración  

Cadena de 
caracteres  

thumbnail  

      Grande:    

           Nombre del archivo  url  https://geocatalogos.conae.g
ov.ar/pid/tes/emer/fi/19860101/
CONAE_PID_TES_EMER_FI_1
9860101_20241231_gESierrasC
BA_v001_QL.png  

 Descripción de la 
ilustración  

Cadena de 
caracteres  

large_thumbnail  

Palabras 
clave  

Palabras comunes o frases 
que describen el recurso:  

  

      Tema  Cadena de 
caracteres  

Frecuencia de incendios  

   Recurrencia de fuego  

   Incendios forestales  

  Lista de 
códigos 
MD_Keyword
TypeCode  

theme  

      Lugar  Cadena de 
caracteres  

Sierras de Córdoba  

  Lista de 
códigos 
MD_Keyword
TypeCode  

Place  

Continúa en la siguiente página  
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Continúa  de la página anterior  

Nombre del 
campo  

Descripción  Tipo de dato  Valor  

 Plataforma  Cadena de  L5  

  caracteres  L7  

   L8  

   SEN2  

  Lista de 
códigos 

MD_Keyword
TypeCode  

platform  

 Instrumento  Cadena de  TM  

  caracteres  ETM+  

   OLI  

   MSI  

  Lista de 
códigos 

MD_Keyword
TypeCode  

instrument  

 Proyecto  Cadena de 
caracteres  

Tesis doctoral: Identificación 
de pirorregiones en las 
Sierras de Córdoba y su 
relación con el clima, la 
vegetación, la topografía y la 
presencia humana.  

  Lista de 
códigos 
MD_Keyword
TypeCode  

project  

Restricciones  Restricciones y 
prerrequisitos legales de 
acceso y uso del recurso o 
metadatos  

  

      Legal  Lista de 
caracteres 
MD_Restricti
onCode  

otherRestrictions  

      Uso  Lista de 
caracteres 
MD_Restricti
onCode  

otherRestrictions  

Continúa en la siguiente página  
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Continúa  de la página anterior  

Nombre del 
campo  

Descripción  Tipo de dato  Valor  

 Otras restricciones o formas 
de citar el producto  

Cadena de 
caracteres  

Esta obra se distribuye bajo 
una Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional (CC BY 4.0). El 
producto debe ser citado 
como "Frecuencia de 
incendios en las Sierras de 
Córdoba 1986 -01-01_2024 -12-
31". GEOCatálogos CONAE. 
Jimena Albornoz - CONAE. 
(2026)"  

Otros datos 
sobre el 
recurso  

Idioma y codificación 
utilizada en el recurso  

  

      Idioma del recurso  Lista de 
códigos 

LanguageCo
de (ISO 639 -

2)  

spa  

 País del idioma 
especificado  

Lista de 
códigos 
CountryCode 
(ISO 3166 -2)  

ISO3166 -2:AR  

 Designación de la 
codificación de 
caracteres usada en el 
recurso  

Lista de 
códigos 
MD_Characte
rSetCode  

utf8  

Documentac
ión  

Referencia bibliográfica 
completa a 1 o más 
catálogos de características 
externos  

  

      Título del catálogo  Cadena de 
caracteres  

Documentación relacionada 
a la Frecuencia de incendios 
en las Sierras de Córdoba 
1986 -2024.  

      Recurso online:    

           Enlace  url  https://documentoside.conae
.gov.ar/productos/CONAE_PI
D_TES_EMER_FI_19860101_20
241231_gESierrasCBA_v001  

           Protocolo  Cadena de 
caracteres  

WWW:LINK -1.0-http -link  

 Nombre del tipo de 
recurso  

Cadena de 
caracteres  

Documentación  

Continúa en la siguiente página  
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Continúa  de la página anterior  

Nombre del 
campo  

Descripción  Tipo de dato  Valor  

 Descripción del tipo 
de catálogo  

Cadena de 
caracteres  

Acceso a documentos  

           Función del catálogo  Lista de 
códigos 
CI_OnLineFu
nctionCode  

information  

Información 
de las 
bandas  

Detalle sobre el contenido 
del recurso  

  

      Descripción de la 
cobertura  

Cadena de 
caracteres  

Frecuencia de incendios  

      Código del nivel de 
procesamiento  

Cadena de 
caracteres  

L4  

      Tipo de cobertura  Lista de 
códigos 
MD_Coverag
eContentTyp
eCode  

modelResult  

      Descripción del rango de 
la dimensión  

Cadena de 
caracteres  

Rango de valores: 0 a 14 
(máximo observado). El valor 
de NoDato: 255. Formato: 
Byte (8 bits, sin signo)  

Datos de 
distribución  

Información relacionada 
con la obtención del 
recurso  

  

      Formato de distribución  Cadena de 
caracteres  

GeoTiFF  

      Fecha  Fecha  2026 -03 -06  
      Tipo de fecha  Lista de 

códigos 
CI_DataType
Code  

publication  

      Contacto del publicador:    

           Rol  Lista de 
códigos 
CI_RoleCode  

publisher  

           Nombre de la 
institución  

Cadena de 
caracteres  

CONAE – Subgerencia de 
Informática, Servicios de 
Datos y Telecomunicaciones  

           Correo electrónico  Cadena de 
caracteres  

geoservicios@conae.gob.ar  

C ontinúa en la siguiente página  
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Continúa  de la página anterior  

Nombre del 
campo  

Descripción  Tipo de dato  Valor  

      Recurso online:    

           Enlace  url  https://geodescargas.conae.g
ov.ar/descargas/productos/C
ONAE_PID_TES_EMER_FI_19
860101_20241231_gESierrasCB
A_v001.zip  

           Protocolo  Cadena de 
caracteres  

WWW:LINK -1.0-http -link  

 Nombre del tipo de 
recurso  

Cadena de 
caracteres  

Recurso para Descargar  

 Descripción del tipo 
de catálogo  

Cadena de 
caracteres  

La información se puede 

obtener mediante la 

descarga directa desde 

internet.  

           Función del catálogo  Lista de 
códigos 
CI_OnLineFu
nctionCode  

download  

Datos del 
linaje  

Información sobre los 
eventos o datos fuente 
utilizados en la 
construcción de los datos  

  

      Datos fuente  Cadena de 
caracteres  

Fuente de datos: Google 
Earth Engine. Se utilizaron 
los siguientes catálogos de 
imágenes según el periodo: 
a) 1986 -01-01 a 1999 -12-31 
LANDSAT/LT05/C02/T1_L2, b) 
2000 -01-01 a 2013 -03 -31 
LANDSAT/LT05/C02/T1_L2 y 
LANDSAT/LE07/C02/T1_L2, c) 
2013 -04 -01 a 2018 -12-31 
LANDSAT/LC08/C02/T1_L2, d) 
2019 -01-01 a 2024 -12-31 
COPERNICUS/S2_SR.  

 Alcance de la 
información de linaje  

Lista de 
códigos 
MD_Scope  

dataset  

Continúa en la siguiente página  
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Continúa  de la página anterior  

Nombre del 
campo  

Descripción  Tipo de dato  Valor  

      Recurso online:    

           Enlace  url  https://geodescargas.conae.g
ov.ar/descargas/productos/C
ONAE_PID_TES_EMER_FI_19
860101_20241231_gESierrasCB
A_v001.zip  

           Protocolo  Cadena de 
caracteres  

WWW:LINK -1.0-http -link  

 Nombre del tipo de 
recurso  

Cadena de 
caracteres  

Recurso para Descargar  

 Descripción del tipo 
de catálogo  

Cadena de 
caracteres  

La información se puede 

obtener mediante la 

descarga directa desde 

internet.  

           Función del catálogo  Lista de 
códigos 
CI_OnLineFu
nctionCode  

download  

Datos del 
linaje  

Información sobre los 
eventos o datos fuente 
utilizados en la 
construcción de los datos  

  

      Datos fuente  Cadena de 
caracteres  

Fuente de datos: Google 
Earth Engine. Se utilizaron 
los siguientes catálogos de 
imágenes según el periodo: 
a) 1986 -01-01 a 1999 -12-31 
LANDSAT/LT05/C02/T1_L2, b) 
2000 -01-01 a 2013 -03 -31 
LANDSAT/LT05/C02/T1_L2 y 
LANDSAT/LE07/C02/T1_L2, c) 
2013 -04 -01 a 2018 -12-31 
LANDSAT/LC08/C02/T1_L2, d) 
2019 -01-01 a 2024 -12-31 
COPERNICUS/S2_SR.  

 Alcance de la 
información de linaje  

Lista de 
códigos 
MD_Scope  

dataset  

Continúa  en la siguiente página  
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Continúa  de la página anterior  

Nombre del 
campo  

Descripción  Tipo de 
dato  

Valor  

      Descripción de la fuente  Cadena de 
caracteres  

Producto derivado de imágenes 
satelitales Landsat Collection 2 
Nivel 2 (L2) y Sentinel ‑2 Nivel 2A 
(L2A), que incluyen corrección 
atmosférica y enmascaramiento 
de nubes, procesadas en Google 
Earth Engine.  

      Descripción del proceso  Cadena de 
caracteres  

El mapa de frecuencia de 
incendios se generó a partir de 
la superposición de capas 
anuales de áreas quemadas 
correspondientes al período 
1986 –2024, previamente 
mapeadas mediante 
clasificación supervisada y el uso 
de la herramienta Burned Area 
Mapping Tool (BAMT), en Google 
Earth Engine. Los polígonos 
resultantes fueron 
inspeccionados visualmente y 
corregidos de manera manual 
en QGIS, utilizando el 
complemento de Google Earth 
Engine, a partir del análisis de 
imágenes post ‑incendio Landsat 
y Sentinel ‑2, en co njunto con 
productos de focos activos de 
MODIS y VIIRS (disponibles a 
través de NASA FIRMS para el 
período 2001 –2024). 
Posteriormente, cada capa anual 
fue convertida a formato ráster. 
El mapa final de frecuencia se 
obtuvo mediante la 
superposición de las 3 9 capas 
anuales de áreas quemadas, 
donde cada píxel indica el 
número de veces que fue 
afectado por un incendio 
durante el período de analizado. 
Link de acceso al script utilizado: 
https://code.earthengine.google.
com/ce9b3d9218bd234d72fe703
8e85ecc85  

Continúa en la siguiente página  

 



 

Frecuencia de incendios en las Sierras de Córdoba  
(1986 -2024)  

 
 

IDE CONAE  
 
 

 

25  
 

Continúa  de la página anterior  

Nombre del 
campo  

Descripción  Tipo de dato  Valor  

 Información relacionada al 
proceso  

 Basado en metodologías 
documentadas en: a) Roteta, 
E. et al. (2021). Landsat and 
Sentinel ‑2 Based Burned 
Area Mapping Tools in 
Google Earth Engine. 
Remote Sensing, 13(4), 816. 
https://www.mdpi.com/2072 -
4292/13/4/816, b) Repositorio 
oficial de BAMT (incluye User 
Guide): 
https://github.com/ekhiroteta
/BAMT, c) USGS —  Productos 
Landsat L2 (Collection 2): 
https://www.usgs.gov/landsat
-missions/landsat -colle ction -
2-level -2-science -products, d) 
USGS —  Metadata y 
documentación de Surface 
Reflectance (Landsat L2): 
ht tps://catalog.data.gov/datas
et/landsat -level -2-surface -
reflectance -collection -2, e) 
ESA / Copernicus —  
Especificaciones Sentinel ‑2 
L2A: https://docs.sentinel -
hub.com/api/latest/data/senti
nel -2-l2a/  

      Procesador:    

 Tipo de 
responsabilidad en 
el proceso  

Lista de 
códigos 
CI_RoleCode  

processor  

           Organismo 
responsable  

Cadena de 
caracteres  

Organismo  

           Individuo responsable  Cadena de 
caracteres  

Individuo  

           Puesto  Cadena de 
caracteres  

Puesto  

 


